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Réservoirs à mazout et stockage

Réservoirs compacts CT simple paroi
… la solution idéale pour le stockage compact du mazout.
Les réservoirs compacts de 750 et de 1000 l – le stockage de mazout dans un espace tout petit :
Ces dimensions idéales permettent également de les introduire sans problèmes dans des bâtiments étroits et à plusieurs 
angles. Même les petites ouvertures ne posent pas de problème.
Les variantes d’aménagement des réservoirs possibles offrent plusieurs avantages importants :
L’aménagement en lignes ou en blocs permet de poser 25 réservoirs compacts au maximum.

• Les variantes de pose angulaires offrent une flexibilité exceptionnelle.
• Les réservoirs conviennent également pour un montage ultérieur dans un bâtiment excisant. 

Type Dimensions (cm) - LxBxH
Compact 750 73 x 73 x 164
Compact 1000 78 x 78 x 196
Compact 2200 163 x 78 x 194

Citernes simple paroi
Ce type des citernes est utilisé pour le stockage de mazout. Très facile à transporter par le poids bas et les poignées standard.

Type Dimensions (cm) - LxBxH
MZT 1000 136 x 72 x 134
MZT 1500 158 x 72 x 161,5
MZT 2000 213 x 72 x 166
MZT 2500 225 x 87,5 x 173

Compact 750 Compact 1000 Compact 2200

MZT 1000 MZT 1500 MZT 2000 MZT 2500



S.A.
Fiche Technique

2

Patrick DEVENTER : +32 (0) 477 416 816 І info@plasticentre.be

Egouttage І Magnum І Drainage І Isolation І Sanitaire PLASTICENTRE
EGOUTTAGE � TOITURE � SANITAIRE � ISOLATION � MENUISERIE � OUTILLAGE � AGRO

Rue de L'Artisanat 11 І B-7900 Leuze-en-Hainaut
info@plasticentre.be І www.plasticentre.eu

Heures d'ouverture : Lundi-vendredi: 7h à12h & 13h à 18h
Samedi : 8h30 & 12h & 13h à 17h

Dimanche : Fermé

Réservoirs double paroi DWT
… le réservoir qui donne une plus-value.
Les réservoirs à paroi double de 620, de 1000 et de 1500l ont un plus-value pour le commerce d’installations sanitaires, de 
chauffage et de climatisation, pour les hommes de métier et pour les maîtres de l’oeuvre.
Pas besoin de récipient collecteur supplémentaire, même dans des régions de captage d’eau (respecter les prescriptions régionales). 
Roth s’occupe de tout : vous gagnez beaucoup de temps et il ne faut plus coördonner les calendriers des différents hommes de métier. 
Une plus-value grâce à un rapport prix/prestations optimal.

Type Dimensions (cm) - LxBxH
DWT 620 74 x 70 x 160
DWT 1000 110 x 70 x 160
DWT 1500 163 x 76 x 195

Réservoirs double paroi KWT
Prévu pour placement à l’intérieur ou couvert à l’extérieur. Les volumes disponibles sont 750, 1000 et 1500 litres. 

Type Dimensions (cm) - LxBxH
KWT 750 76 x 76 x 166
KWT 1000 82 x 82 x 197
KWT 1500 76 x 166 x 162,5

DWT 620 DWT 1000 DWT 1500

KWT 750 KWT 1000 KWT 1500
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Citernes à mazout double paroi
Les modèles BT2500 et BT5000 sont tous les deux citernes à mazout pour placement dehors sur terre. Ils sont fabriqués de 
PE première qualité. Ils sont munis standard de 4 manchons de 2”, d’un détecteur de fuites Bundman, un jauge électronique à 
radio-fréquence et une sonde anti-débordement + plongeur départ-retour.
Toutes les réservoirs sont agrées à la demande des normes Européennes.
En plus il existe le modèle “Fuelmaster”, cettes réservoirs sont équipés d’une pompe, d’un compteur, d’un pistolet automatique, 
d’un tuyau spécial fuel de 4 mètres, d’un détecteur de fuites et d’une jauge électronique Oil Watchman.

Type Litres Longueur Largeur Hauteur
BT 2500 2500 2530 1430 1430
Fuelmaster 2500 2500 2530 1430 1855

Type Litres Diamétre Hauteur
BT 5000 5000 2225 2380
Fuelmaster 5000 5000 2225 2380
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Citernes stockage pour huile usée
Les citernes de stockage pour l’huile usée sont fabriqués de PE première qualité. Ils ne peuvent alors jamais rouiller ou pour-
rir. Le placement est tellement facile et n’exige pas de travaux de terrassement.
Toutes les citernes sont à double paroi.
Les citernes disposent d’une trémie pour éviter le débordement de la citerne. En plus ils ont un filtre pour éviter l’entrée des 
chiffons et de la saleté dans la citerne.

Ils existent en deux modèles :
• BY 1350 liter
• BY 2500 liter

Type Litres Longueur Largeur Hauteur
BY 1350 1350 1945 1270 1275
BY 2500 2500 2530 1430 1430

Truckmaster
S’utilise dans des divers d’industries, comme le : transport - construction - agriculture

Citerne mobile (430 et 900 litres) pour le transport en toute sécurité de diesel. Le Titan Truckmaster vous donne la possibilité 
de prende du mazout sur location. Il n’est plu snécessaire d’aller à une pompe à essence pour prende du mazout. La citerne 
est conçue en polyéhylène, ce qui fait qu’elle est légère et facile à transporter. Un paroi à l’interieur empêche que le mazout se 
bat durant le transport.

• Avantages

• Facile à remplir
• Sol profilé pour (dé)chargement facile
• Transport en tout sécurité
• 420l: pas besoin d’attestation ADR


